
关于拟作出取水许可审批决定的公示

（2025 年 25、26、27、28、29 号）

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政许可法》，

国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》《关于取消一批行政

许可事项的决定》（国发（2017）46 号），水利部《取水许可管理

办法》《水行政许可实施办法》以及陕西省取水审批有关规定，经

审查，我局拟对下列项目取水许可作出批复决定。为保证水行政许

可事项的严肃性和公正性，现将取水许可事项基本情况予以公示。

公示期为 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 29 日（5 个工作日）。

自公示之日起，如有异议，可以通过来访以及书面、电子反馈

等形式向榆阳区水利局反映，以单位名义反映情况的材料需加盖单

位公章，以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。

联系电话：0912-3257909

邮 箱：1255819812＠qq．com

通讯地址：榆林市榆阳区金沙北路 2 号

邮 编：719000

附件：2025 年拟作出取水许可审批的事项（2025 年 25、26、

27、28、29 号）

榆林市榆阳区水利局

2025 年 8月 23 日



2025 年拟作出取水许可审批的事项（25）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

1

榆林职业技术
学院医学院生
活用水

榆林市榆阳区
芹河新区谷地
峁村

榆林职业技术

学院医学院

靖边县雅鑫水

利科技服务有

限公司

榆林职业技术学院医学院位于榆林市榆阳区芹河新区谷地峁村，地理坐标为北纬
38.298494°，东经 109.675081°，总占地 400 亩，建筑面积约 11 万平方米。2017

年 10 月，依据榆林市机构编制委员会《关于榆林市中职资源整合的通知》（榆编发
〔2017〕44 号），原榆林市卫生学校整建制并入榆林职业技术学院，设立为二级学院
（医学院）。

学院开设护理、康复治疗技术等 5个高职专业和 3个中职专业，现有师生约 3500
人（学生全员住校），建有 92 个专业实验实训室及 18 个实习实训教学点。近年来随
着办学规模的扩大，由原来不足千人现增至 3500 人，2023 年毕业生就业率达 97.35%。

学院于 2021 年取得取水许可证，原审批年取水量为 4.637 万 m³，已不能满足学院用水
需求，现重新申请取水。建设项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“职
业教育”鼓励类范畴，对区域医疗卫生人才培养具有重要意义。

项目取水水源为校区自备水源井开采的第四系萨拉乌素组孔隙潜水，水源井坐标
为北纬 38.298404'、东经 109.675471°，井深 125m，井径 237mm。抽水试验显示，降
深 8.2m 时稳定涌水量 349.33m³/d，满足项目最日取水量需求。区域地下水多年平均可

开采量 2.80 亿 m³，项目取水量占比仅 0.038%，水量保障充足。根据榆林市疾病预防
控制中心水质检测报告（报告编号：YLCDCSZ2025015W），42 项指标均符合《生活饮
用水卫生标准》（GB5749-2022），水质安全可靠。

《报告书》核定项目年总取水量 10.7 万 m³，其中采暖期日取水量 366.20m³，非
采暖期日取水量 346.75m³。人均综合生活用水量 95.6L/（人・d），符合《室外给水设
计规范》（GB50013-2019）要求；年用水定额 31.82m³/（人・a），优于《陕西省行业

用水定额》（DB61/T943-2020）中“高等教育”类先进值（33m³/（人・a））；绿化用
水指标 1.2L/（m²・d），符合定额标准。各项指标均低于行业定额，节水水平先进。

项目退水为生活污水，经三格化粪池预处理（出水符合《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-2002）一级 C 标准）后，全部排入市政污水管网，最终进入榆
林市污水处理厂处理，无废污水外排，对水功能区及其他用水户无不利影响。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（26）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

2

榆林市博瑞商
贸有限公司新
建年产 10 万立
方桶装纯净水
厂

榆林市榆阳区
小壕兔乡早太
村

榆林市博瑞商
贸有限公司

榆林山青水秀
水利设计有限
公司

榆林市博瑞商贸有限公司新建年产 10 万立方桶装纯净水厂位于榆林市榆阳区小

壕兔乡早太村。2023 年 7 月 20 日在榆林市榆阳区发展改革和科技局对《年产 10 万立

方桶装纯净水厂项目》备案（项目代码：2307-610802-04-01-273232）。建设规模及

内容：占地约 10 亩，建设 6T/H 矿泉水生产设备 5T/H 纯净水生产设备，300 桶/小时

桶装水全自动生产线，3000 瓶/小时瓶装水全自动生产线，配套建设生产车间、办公、

库房等相关附属设施。本项目属新建项目，建设项目符合国家产业政策，项目实施具有

一定的经济效益。

项目取水水源为地下水，已建自备水源井 1 眼，井深 180m，井径 0.33m。水源井

位于东经 109.710001°，北纬 38.799019°。地下水位埋深约 6m，上部有厚约 25m 第

四系冲湖积层，岩性主要为细砂，侏罗系地层主要为砂岩。论证范围地下水总补给量

为 7314.27×104m³/a，允许开采量为 3657.14×104m³/a，现状开采量为 553.19m3/a。

本项目取水量为 11.33×10
4
m³/a，项目年取水量占地下水可开采量的 0.31%。根据抽水

试验资料，水位降深 15m 时，水源井涌水量 1408m
3
/d，项目取水量为 344.20m

3
/d，水

源井出水量能够满足项目用水需求，取水是有保证的。根据水质化验报告，所检项目

均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，水质满足项目需求。

榆林市博瑞商贸有限公司新建年产 10 万立方桶装纯净水厂符合国家产业政策，符

合《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》和《产业结构调整指导目录（2024 年

本）》等行业要求。

《报告书》核定项目生活用水指标为 95L/（人·d）、单位产品用水量为 1.11m³
/t，符合《陕西省地方标准行业用水定额》（DB61/T943-2020）相关规定。

《报告书》核定项目总用水量为 12.07 万立方米，其中地下水为 11.3 万立方米、

中水回用 0.73 万立方米。

项目污水规划收集后于厂区污水处理站统一处理，再生水用水绿化、道路浇洒等

用水，没有外排；建设项目不设置入河排污口。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（27）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

3

榆林市榆阳区牛
家梁林场建设项
目

榆林城北牛家梁
镇古城滩

榆林市榆阳区牛
家梁林场

陕西诚泰龙和水
利有限公司

榆林市榆阳区牛家梁林场成立于1957年，位于榆林城北牛家梁镇古城滩，涉及牛家
梁林场内的场部苗圃、边墙村林场场部苗圃和红山苗圃。2008年 11月 28日，榆林市榆
阳区发展计划委员会《关于榆阳区牛家梁林场新建苗圃示范基地项目备案确认书的通知》
（榆区政计发〔2008〕460号）。建设选址在牛家梁林场原500亩苗圃基地北海湾沙疏林
地，金沙路北占地面积800亩。2020年根据榆阳区委机构编制委员会“三定方案”，核
定林场为公益一类事业单位（榆区编发〔2020〕48号），主要承担榆林市辖区内育林、
育苗、林木种苗储备、植树造林供应等职责。

《报告书》核定，人均综合生活用水量为 95L/（人·d）。符合《陕西省行业
用水定额》（DB 61/T 943-2020）相关规定，生活用水指标基本合理。

《报告书》核定，花灌木灌溉定额为 243m3/亩，符合《陕西省行业用水定额》
（DB61/T943-2020）中“造林和更新--林木育苗--50%水文年--长城沿线风沙区用
水指标为 1140m3/亩”的要求；樟子松灌溉定额采用 125m3/亩，油松灌溉定额采用
125m3/亩，趴地柏灌溉定额采用 125m3/亩，红枫灌溉定额采用 125m3/亩，满足《陕
西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“--造林和更新林地--50%水文年--长
城沿线风沙区用水指标为 125m3/亩”的要求。生产用水指标是合理的。绿化用水平
均用水量为 1.2L/(m2·d) 、道路洒水平均用水量为 1.5L/(m2·d)；符合《陕西省行
业用水定额》(DB 61/T 943-2020)中有关规定：“浇洒道路用水先进值 1.5L/m2·d；
附属绿地绿化用水先进值 1.2L/m2·d”。

《报告书》核定该项目年用地下水资源量为 49705.6m3/a。项目新鲜水用水量为
49705.6m3/a，不考虑输水损失，项目年取水量为 49705.6m3/a，包括生活取水量
1248.3m3/a，生产取水量 47296.8m3/a，生态环境用水取水量 1160.5m3/a。

项目取水水源为地下水，取水含水层为第四系冲积层潜水和基岩裂隙水。项目已
建自备水源井 3 眼，根据水源井抽水试验，水源井单井稳定涌水量为 582.72m3/d。本
项目日最大取水量为红山苗圃灌区 136.11m3/d，小于单井稳定涌水量 582.72m3/d，水
源井出水量能够满足项目用水需求。

项目取水量较小，取水时段较短，非灌溉期间，地下水有大量的恢复时间，取水对地下
水资源无明显影响。本项目生活用水退水全部通过化粪池处理后当地村民定期外运发酵作为
农田化肥使用，没有外排，因此用水户退水对水环境、水功能区和其它用水户均无明显影响，
故不考虑取退水影响补救与补偿措施。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（28）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

4

中国石油天然

气股份有限公

司长庆油田分

公司第一采气

厂 G03-15 等 51

个天然气井场

榆林市榆阳区
红石桥乡、补浪
河乡、巴拉素
镇、小纪汗镇、
马合镇及岔河
则乡镇

中国石油天然

气股份有限公

司长庆油田分

公司第一采气

厂

榆林市顺昌水

务有限责任公

司

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂 G03-15 等 51 个天然气

井场位于榆林市榆阳区红石桥乡、补浪河乡、巴拉素镇、小纪汗镇、马合镇及岔河则

乡镇。根据《榆林市榆阳区发展改革和科技局关于长庆油田分公司第一采气厂 G03-15

等 7 座天然气井场项目情况的说明》（榆区政发科发〔2025〕27 号）等有关文件，项

目在现有气田开发系统基础上进行建设，设计建产期 2 年，为 2025-2026 年。本项目

属新建项目临时取水，建设项目符合国家产业政策，项目实施具有重要的经济效益。

本项目论证范围内海流兔河取水口可利用径流量为 4596.69 万立方米，本项目取

水 7.64 万立方米，白河取水口可利用径流量为 3531.98 万立方米，本项目取水 3.49

万立方米，项目取水量占地表水富余水量的比例较小，可满足本项目的取水需求。施

工期在海流兔河及白河上设置取水口解决项目施工用水，海流兔河取水口位于东经

109° 06'25.6615"，北纬 38° 16'32.6162"，白河取水口坐标为东经 109°

22'23.8631"，北纬 38°35′34.5304"。

项目生产污水主要为钻井液排水、洗井排水、压裂液排水等，生产污水产生量为

0.79 万 m
3
，由循环水池收集，通过污水车拉水至专业机构集中处理，不外排。项目施

工期间施工人员生活废水采用化粪池集中收集，定期委托相关污水处理单位拉运至就

近污水处理厂进行处理降解，生产期间无废水排放。

《报告书》核定项目施工期钻探施工用水指标为 0.23m
3
/m

2
，压裂施工用水指标

1500.00m
3
/眼，符合《陕西省地方标准行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）相关规

定。

《报告书》核定中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂 G03-15

等 51 个天然气井场：施工期钻井用水 3.48 万立方米，压裂施工用水 7.65 万立方米，

项目施工期总用水量为 11.13 万立方米，全部由地表水供给。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（29）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

5

中国石油化工股
份有限公司天然
气分公司塔巴庙
一榆林天然气管
道工程项目

榆阳区小壕兔
乡

中国石油化工股
份有限公司天然
气分公司蒙陕天
然气销售中心

榆林市绿巨人水
利设计有限责任
公司

中国石油化工股份有限公司天然气分公司塔巴庙－榆林天然气管道增压扩能工程
生活用水项目首站位于榆阳区小壕兔乡，增压站位于大牛地气田塔榆首站西南方向 1.

5km 处，末站位于芹河乡马家峁。2012 年 4 月 13 日，中国石油化工集团公司以国能油
〔2012〕123 号《国家能源局关于中国石化鄂尔多斯盆地油气产能建设项目备案确认函》
予以项目备案，建设内容包括首站附近新建增压站，首站扩建一台过滤分离器和中心

控制室，末站扩建 3 台过滤分离器，并配套建设增压站输气管线 2.5km。项目占地面
积 57.79 亩（38475.8m

2
）。项目总投资 25054.5 万元，其中环保投资 192.4 万元。末

站项目于 2013 年 5 月开工建设，2014 年 10 月建成运营至今，本项目属已建改扩建项

目，补办取水许可手续。建设项目符合国家产业政策，项目实施具有一定的经济社会
效益。

本项目生活取水水源为地下水，取水含水层为第四系松散沉积物孔隙含水层，地

下水取水层类型为第四系松散层潜水，项目已建自备水源井 1 眼，位于东经 109°
33'21.1708"，北纬 38°16'28.2170"，井深 120.5m，井口直径 325mm。当水位降深为
1.0m 时，水源井影响半径为 24.2m，单井出水量为 25m3／h，项目最大取水量为

4.975m
3
/d。水源井出水量能够满足项目用水需求。根据水质化验报告，所检项目中除

锰超标，其余各项检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，业
主单位需对水质进一步处理，将深度处理后地下水水质完全满足《生活饮用水卫生标

准》（GB5749-2022）。
该项目生活污水委托榆林市清欣物业服务有限责任公司定期外运统一处理，不外

排。

《报告书》核定项目人均综合生活用水指标为 95L/（人·d），供热用水指标为
0.19m

3
/（GJ），绿化用水指标采用 1.2L/（m

2
·d）符合《陕西省地方标准行业用水定

额》（DB61/T943-2020）相关规定。

《报告书》核定项目取用新水量为 996.875m
3
/a，全部取自地下水。其中生活用新

水量为 173.375m
3
/a，附属生活取用新水量为 823.5m

3
/a。


	榆林市博瑞商贸有限公司新建年产10万立方桶装纯净水厂位于榆林市榆阳区小壕兔乡早太村。2023年7月2

