
关于拟作出取水许可审批决定的公示

（2025 年 30、31、32、33、34 号）

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政许可法》，

国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》《关于取消一批行政

许可事项的决定》（国发（2017）46 号），水利部《取水许可管理

办法》《水行政许可实施办法》以及陕西省取水审批有关规定，经

审查，我局拟对下列项目取水许可作出批复决定。为保证水行政许

可事项的严肃性和公正性，现将取水许可事项基本情况予以公示。

公示期为 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 14 日（5个工作日）。

自公示之日起，如有异议，可以通过来访以及书面、电子反馈

等形式向榆阳区水利局反映，以单位名义反映情况的材料需加盖单

位公章，以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。

联系电话：0912-3257909

邮 箱：1255819812＠qq．com

通讯地址：榆林市榆阳区金沙北路 2 号

邮 编：719000

附件：2025 年拟作出取水许可审批的事项（2025 年 30、31、

32、33、34 号）

榆林市榆阳区水利局

2025 年 9月 30 日



2025 年拟作出取水许可审批的事项（30）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

1

巴拉素煤矿
2201、2202 工
作面厚层顶板
地面压裂区域
卸压动压灾害
防治工程项目

榆林市榆阳区
巴拉素镇大旭
吕村、补浪河乡
蒿老兔村、云家
滩村

天地科技股份
有限公司

陕西建瓴致诚
工贸有限责任
公司

巴拉素煤矿 2201、2202 工作面厚层顶板地面压裂区域卸压动压灾害防治工程项目
位于榆林市榆阳区巴拉素镇大旭吕村、补浪河乡蒿老兔村、云家滩村。通过对水平段
井眼实施大规模分段压裂改造技术，释放地层应力，实现各工作面范围内上覆坚硬顶
板区域弱化，降低采煤工作面回采期间大面积坚硬顶板垮塌可能带来的冲击地压风险。

2024 年 10 月 16 日，榆阳区发展改革与科技局对项目进行备案（项目代码
2410-610802-04-01-354131）。项目规划在巴拉素煤矿 22 盘区 2201 工作面 4个井场、
2202 工作面 4 个井场，共计 8 个井场，每个井场 2 口压裂井，共 16 口压裂井。本项
目属新建项目，属临时性取水，建设项目符合国家产业相关政策，项目开展 2201、2202
工作面厚层顶板进行地面压裂工程，可有效实现冲击灾害源头防控，项目建设是必要的。

巴拉素煤矿矿井正常涌水量为 1705.6 万立方米/年，煤矿及选煤厂自身取矿井水
量 229.2 万立方米/年，富余矿井水量 1476.4 万立方米/年，考虑水处理损失，外供矿
井水量 1454.3 万立方米/年。本项目取水 91497.44 立方米，项目取水量占矿井疏干水
富余水量的比例较小，可满足本项目的取水需求。施工期在巴拉素煤矿矿井水处理站
排水口通过水罐车取水方式解决项目施工用水，取水口位于东经 109°12′20.25″，
北纬 38°16′3.21″。

项目施工期钻井废水由罐车送有资质单位进行处理。压裂不产生废水，压裂后压
裂液顺着压开地层顺着矿井下方疏放水孔流至矿井内部，矿井内部有专业临时蓄水池，
经过过滤净化后用于矿上日常洗澡、绿化浇地使用。项目施工期间施工人员生活污水
采用化粪、垃圾桶，及时清运集中收集，定期委托相关污水处理单位拉运至就近污水
处理厂进行处理降解，生产期间无废水排放。

《报告书》核定项目施工期钻井用水指标为 0.136m3/m2，压裂液配备用水指标 3.0
m3/m，符合《陕西省地方标准行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）相关规定。

《报告书》核定项目施工期单井用水量为 5718.59m3，其中钻井过程钻井液配备用
水量为 145.47 m3，固井过程泥浆配备用水量为 83.12 m3，压裂过程压裂液配备用水量
为 5490.00m3。

《报告书》核定巴拉素煤矿 2201、2202 工作面厚层顶板地面压裂区域卸压动压灾
害防治工程项目：施工期总用水量为 91497.44 立方米，其中钻井过程钻井液配备用水
量为 2327.52 立方米，固井过程泥浆配备用水量为 1329.92 立方米，压裂过程压裂液
配备用水量为 87840 立方米，全部由巴拉素煤矿矿井疏干水供给。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（31）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

2

榆林市石鑫能源
有限公司新建环
保洁净型煤生产
项目

榆林市榆阳区芹
河镇长城则村六
组

榆林市石鑫能源
有限公司

榆林瑞腾晟丰
水利技术咨询
服务有限公司

榆林市石鑫能源有限公司新建环保洁净型煤生产项目位于榆林市榆阳区芹河镇长城
则村六组。项目占地面积28亩，建设内容为新建煤气站主厂房、煤气站控制间、生产车
间、办公区、生活区、库房、原料棚、成品储存库及配套辅助设施等。2018年 12月 4日，
榆林市石鑫能源有限公司申请项目变更，新增120万吨/年洗煤生产线，成品储存及配套
辅助设施等，新增占地面积30亩，厂区总占地面积为58亩。2025年 5月 30日，榆林市
石鑫能源有限公司新建40万吨/年煤矸石、煤泥综合处置再利用项目已在榆林市榆阳区发
展改革和科技局备案，计划2025年 6月开工，总投资5000万元。项目建设充分发挥榆林
市丰富的煤炭资源优势，项目实施对促进当地经济发展具有现实和长远的意义。

生活用水取水水源为地下水，取水含水层为第四系冲积层潜水和基岩裂隙水。项
目已建自备水源井1眼，水源井位于北纬38°32'09.8835″，东经109°53'54.5898″，
井深 190m，井径 550mm，出水量 10-20m3/h。根据水源井抽水试验，水源井单井稳定涌
水量为 357m3/d。本项目日最大取水量为 3.60m3/d，小于单井稳定涌水量 357m3/d，水
源井出水量能够满足项目生活用水需求，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》
（GB5749-2022）水质要求。

生产及公共用水水源取自矿井疏干水管网，项目以小纪汗、袁大滩 2 座煤矿富余
矿井涌水为取水水源。根据榆横片区矿井疏干水审批情况，疏干水管网水量 4186.7
万 m3/a，现已批复用水量为 3939.75 万 m3/a，富余水量为 246.95 万 m3/a。核定后本项
目矿井水取水 10.21×104m3/a，取水量较小，本项目取水量占现有疏干水供水外排水
量的比例较小，取水可靠。实际开采运行过程中，小纪汗煤矿和袁大滩煤矿每月对矿
井水处理站进水、出水水质进行监测，所监测指标基本符合《地下水质量标准》（GB
14848-2017）三类水水质标准，可满足生产用水。

本项目生活污废水进入沉淀池处理，处理后的回用水用于厂区绿化洒水，不产生退水。
《报告书》核定，人均综合生活用水量为 120L/（人·d），洗煤厂吨煤耗水量

指标为 0.05m3/t，煤矸石煤泥综合处置再利用洗选用水量为 4.0m3/t·矸石，绿化
用水平均用水量为 1.2L/(m2·d)、道路洒水平均用水量为 1.5L/(m2·d)，符合《陕
西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）相关规定。

《报告书》核定该项目年用水总量为 10.39×104m3/a。考虑中水回用，项目需消
耗新鲜地下水 0.12×104m3/a，消耗矿井水新鲜水 10.21×104m3/a，中水回用水 0.06×
104m3/a，回用水量全部用于绿化用水。

https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_qW5ttp16o9uAQT3VrZrNQZcqxN1VBrelzZl3WIk1lIx3WpU21-JxV9c0PHZe_jSnVIXZ0cbBVzxzdGVeVXRTDxB-DEcLerz2Y.
https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_qW5ttp16o9uAQT3VrZrNQZcqxN1VBrelzZl3WIk1lIx3WpU21-JxV9c0PHZe_jSnVIXZ0cbBVzxzdGVeVXRTDxB-DEcLerz2Y.


2025 年拟作出取水许可审批的事项（32）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

3

榆林市榆阳区
麻黄梁黄土地
质公园配套设
施提升改造项
目

陕西省榆林市
麻黄梁镇境内
中部和东南部

榆林市榆阳区
文化旅游产业
投资有限责任
公司

陕西百佳安环
环境科技有限
公司

榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园配套设施提升改造项目位于陕西省榆林市麻黄
梁镇境内中部和东南部，地理坐标位于东经 110°05′18.18″，北纬 38°38′
17.36″。2024 年 10 月 28 日榆林市榆阳区发展改革和科技局对项目予以备案确认（项
目代码 2410-610802-04-01-940012）。该项目建设规模及内容为新建观景平台工程，
建筑面积 2490 平方米，共 4层，包括儿童活动区、观景区和休闲区等；集装箱酒店改
造工程对现有集装箱酒店外立面及游客中心进行改造，建筑面积约 3000 平方米；将现
有办公楼改造为酒店客房,建筑面积 950 平方米；室外工程为室外场地约 4800 平方米，
包括景观绿化、挡土墙、室外管网、智能化工程等。项目建设符合国家相关产业政策，
项目实施将为当地经济发展注入新的活力，推动文化旅游产业的繁荣发展。

项目取水水源近期为榆溪河流域第四系松散层潜水，远期绿化用水为榆阳区榆神
矿区金麻片区煤矿疏干水。项目建自备水源井 1 眼，地理坐标东经 110°05′18.18″，
北纬 38°38′17.36″。井深 140m，并径 0.2m 钢管井。根据抽水试验资料，水源井涌
水量为 480m3/d，项目日最大取水量为86.357m3/d，水源井出水量满足项目用水需求。
根据水质检测报告，所检各项指标均符合《生活饮用水卫标准》(GB5749-2022）的要
求。

项目取水由自备水源井供给。项目生活污水经建设范围内的隔油池、化粪池处理
后由环卫部门定期清运，项目绿化用水自然入渗。项目取退水对所在区域生态环境、
水纳污能力、其他用水单位取水影响甚微。

《报告表》核定运营期项目大型商场用水指标为 5L/(m2·d)，其他星级旅游饭店
(45.0m3/(床·a)，大型正餐服务(4.9m3/(m2·a)，一般旅馆 43m3/（床·a），行政办
公及科研院所 10m3/（人·a），室内娱乐活动 18L/（人·次），绿化用水 1.2L/(m2·次)，
各项指标均符合或低于《陕西省地方标准行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）标准
要求。

《报告表》核定，项目运营期总用水量为 31520.9m3/a：其中商业用水量 5.0m3/d
（1825m3/a）；研学宿舍用水量 45m3/d（16425m3/a）；餐厅用水量 12m3/d（4380m3/a）；
休息用房用水量 18.85m3/d（6880m3/a）；后勤人员用水量 0.82m3/d（300m3/a）；3D 影
院用水为 0.9m3/d（328.5m3/a）；绿化用水量为 3.787m3/d（1382.4m3/a）。日最大取
水量为 86.357m3/d，水源为自备水源井开采潜层地下水。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（33）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

4

榆阳区马合镇
卫生院医技综
合楼项目

榆林市榆阳区
马合镇东马合
村

榆阳区马合镇
卫生院

榆林信泽通达
科技有限公司

榆阳区马合镇卫生院医技综合楼项目位于榆林市榆阳区马合镇东马合村。用于马
合镇卫生院医技综合楼建设，面积为 15.61 亩，东侧为村道、西侧为榆乌路、北侧和

南侧为东马合村农田。2018 年 6 月 15 日，榆林市榆阳区发展改革局以《关于新建马
合镇卫生院医技综合楼项目可行性研究报告的批复》（榆区政发改委(2018)287 号）。
建设规模为新建二层砖混结构医技综合楼，包括门诊楼、住院楼、餐厅、宿舍及相关

配套附属工程，总建筑面积 3500 平方米。项目概算总投资 980 万元，所需资金由区财
政预算安排。项目 2020 年 9 月 20 日开工，2021 年 5 月 30 日竣工。2021 年 11 月该工
程通过竣工验收运营至今。本项目为已建项目补办取水许可手续。建设项目符合国家

相关产业政策要求，项目实施对促进农村医疗健康发展具有重要意义。
项目取水水源为第四系冲积层孔隙潜水。项目已建自备水源井 1 眼，水源井位于

东经 109°1420.90″，北纬 38°31'12.51″，井深约 260m，井径约 300mm，配备潜水

泵 1 台，型号 GB/T778-2018，根据抽水试验资料，该井静止水位 30m，动水位 80m，
降深 50m。稳定涌水量 380m

3
/d。现状日取水量 24.77m

3
/d，小于水源井最大出水量，

水源井出水量具有一定程度的保障。根据水质检测报告，所检各项指标均符合《生活

饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
项目生活污水和医用污水通过不同的管道排到污水处理设备，定期投放消毒剂消

毒，最后顺着管道排到排污点，不外排。也就无须设置入河排污口。项目取水对所在

区域生态环境、水纳污能力、其他用水单位取水影响甚微。
《报告表》核定，项目人均综合生活用水指标为 120L/(人·d)，符合《室外给

水设计规范》(GB50013-2006)4.0.3 条“中、小城市平均日综合生活用水定额 110～

180L/(人·d)”的限额要求，考虑到榆阳区气候干燥的情况，日常清洗、清洁用水
量较大，则生活用水指标合理。

《报告表》核定，项目用水天数按 365d 计算，绿化、道路天数按 200 天算，核定

后建设项目核算年用水量为 8315.05m
3
/a，其中地下水 8315.05m

3
/a。项目新鲜水用水

量为 8315.05m
3
/a，不考虑输水损失，住院部用水 3650m

3
/a，门诊用水 481.8m

3
/a，医

护人员用水 2628m3/a，未预见水量及漏失 675.25m3/a，绿化用水 480m3/a，道路洒水

400m
3
/a。



2025 年拟作出取水许可审批的事项（34）

序号 项目名称 建设地点 建设单位 技术论证单位 拟审批事项 备注

5

榆林绕城快速
干道管理段西
环线养护工区
建设项目

陕西省榆林市
榆阳区芹河镇
前湾滩村

榆林绕城快速
干道管理段

榆林信泽通达
科技有限公司

榆林绕城快速干道管理段西环线养护工区建设项目地处陕西省榆林市榆阳区芹河
镇前湾滩村。2024 年 3 月 24 日，榆林市发展和改革委员会以《关于陕西省榆林市榆
阳区芹河镇前湾滩村可行性研究报告的批复》（榆政发改革发[2024]78 号）。项目于
2025 年 4 月开工建设，预计 2025 年 10 月建设完成。建设项目规划用地 5011.83㎡，
约 7.52 亩，总建筑面积 5055.22㎡（拟建设榆林绕城快速干道西环线养护工区建设项
目，共包含 4 栋建筑物，分别是综合楼、后勤服务楼、综合库房、设备房），其中综
合楼、后勤服务楼为多层公共建筑，设备房为单层公共建筑，综合库房为车库与戊类
库房合建，容积率 1.01,建筑密度 31.39%，绿地率 30.37%。项目总投资 1941.07 万元。
本项目为已建项目补办取水许可手续。建设项目符合国家相关产业政策，榆林绕城快
速干道管理段西环线养护工区建设项目，对于提升城市交通效率、促进经济发展和环
境保护等方面具有重要意义。

项目取水水源为第四系冲积层孔隙潜水。项目建自备水源井 1 眼，井深 214m，孔
径 273mm，配备 1 台潜水泵、型号 200QJ20-112-9.2KW，流量为 20m3/h、扬程 78m、定
额转速 2860r/min。根据抽水试验资料，该井静止水位 20m，动水位 28m，稳定涌水量
480m3/d。项目地下水最大日用水量为 6.8m3/d，小于水源井最大出水量，水源井出水
量具有一定程度的保障。根据水质检测报告，所检各项指标均符合《生活饮用水卫标
准》(GB5749-2022)的要求。

项目取水由自备水源井供给，水源井位于厂区内，其影响半径主要集中在水源井
附近 100 米内均没有其他水源井。本项目的用水对项目周围的其他用水户基本无影响。
生活污水经隔油池处理后排至室外生活污水管网，不外排。也就无需设置入河排污口。
项目取水对所在区域生态环境、水纳污能力、其他用水单位取水影响甚微。

《报告表》核定项目人均综合生活用水指标为 85L/(人·d)，符合《室外给水设
计规范》(GB50013-2006)4.0.3 条“中、小城市平均日综合生活用水定额 110～
180L/(人·d)”的限额要求，考虑到榆阳区气候干燥的情况，日常清洗、清洁用水
量较大，则生活用水指标合理。

《报告表》核定，项目用水天数按 248d 计算，则计算的年取、用水量为:核定后
建设项目核算年用水量为 1686.4m3/a，其中地下水 1686.4m3/a。项目新鲜水用水量为
1686.4m3/a，不考虑输水损失，生活用水 694.4m3/a，食堂用水 992m3/a。


	巴拉素煤矿矿井正常涌水量为1705.6万立方米/年，煤矿及选煤厂自身取矿井水量229.2万立方米/年

